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’I?l]tlnl?;é/ﬂ con D.M. 27/11/82 n, 22913 "Prove sul RAPPORTO DI PROVA N. 239059

materiali da costruzione™

- D.M. 09/11/99 “Certificazione CE per le unita da diporto”

= D.M. 04/08/94 “Certificazione CEE sulle macching”.

- Notifica n. 757890 del 15/12/98 "Certificazione CEE per gli
apparecchia gas”. . . . . . .

i s e cecnnasaeioen | Lunogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 15/04/2008
semplici a pressione”.

- D.M. 08/07/93 "Certificazione CEE concerngnte la sicurezza
dei giocattoli”.

- Incarichi di verifica della sicurezza & conformita dei prodotti 1 1 1911
e e e acoston ot Committente: TESSILE CRABOLU S.r.l. - Via Cagliari, 63 - 07010 NULE (SS) - I-
consumatore.

- D.M. 02/04/98 "Rilascio di attestazioni di conformita dalle .

he e prestazioni iche dei comp degli tal]a

edifici e degli impianti”.

- Legge 818/84 & D.M. 26/03/85 con autorizzazione del 21/03/86
“Prove di reazione al fuoco secondo .M. 26/06/84"

- Legge 818/84 e D.M. 26/03/85 con autorizzazione del 10/07/86 1 1
“Prove di resistenza al fuoco secondo Circolare n. 91 del Data della rIChIESta della prova: 27/03/2008
14/09/61"

- Legge 818/84 & D.M. 26/03/85 con autarizzazione del 03/07/92
“Prove di resistenza al fuoco secondo Circolare n. 7 del
02/04/91 norma GNVVFICC! UNI 8723° Numero e data della commessa: 40685, 28/03/2008

- Legge 818/84 & D.M. 26/03/85 con autorizzazione del 12/04/88
“Prove su estintori d'incendio portatili secondo D.M.
2012782

-Legge 46/82 con D.M. 09/10/85 “Immissione nell'albo dei = s a
v snorzz s swoaee rearne o ot e | DAta del ricevimento del campione: 31/03/2008
a favore delle piccole e medie industrie”

- Protocollo n. 116 del 27/03/87 “Iscrizions allo Schedario
Anagrafe Nazionale delle ricerche con codice N.ED490YSY" D d ]l’ 7

- Decreto 24/05/02 "Certificazione CE di rispondenza della .

Oucr 26947 Corasons ct 4y ata dell’esecuzione della prova: 14/04/2008

- Decreto 14/02/02 “Certificazione CE di conformita in materia
di emissione acustica ambientale per macchineg @ attrezzature”.

e oI CoreqUpegginein DAMG. Oggetto della prova: Determinazione del potere fonoisolante di parete secondo le
- G.U.RL n. 236 del 07/10/04 "Certificazione CE sugli

ascensori”

=M o sk o sociore o scslormit ol norme UNI EN ISO 140-3:2006 ed UNI EN SO 717-1:2007
costruzione

ENTI TERZI:

sieers senrnen 057 200 ognene | Luogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Bloceo 3 - Via Verga, 19 - 47043 Gat-
di certificazione di sistemi di gestione per [a qualitd” e n. 0828 ?
del 12/04/06 “Organismo di certificazione di prodotto”.
- SIT: Centro multisede n. 20 (Bellaria - Pomezia) per grandezze 2
termometriche ed elettriche teo (FC) = Ita]la
= ICIM: "Prove di laberatorio nell'ambito degli schemi di
Certificazione di Prodotto”
- IMO: *Prove di laboratorio nell'ambito degli schemi di

; . . . . .
ptlesaoned Prodoto s e e s | PTOVERienza del campione: campionato e fornito dal Committente
prove di certificazione UNCSAAL su serramenti e facciate

continue”

- IMO-UNI; *Prove di laboratorio nell'ambite degli schemi di . . . - .
gertcanone o procaiope oot e o | [dentificazione del campione in accettazione: n. 2008/0714/1

uido a circolazione forzata",

- CSI-UNI: “Prove di laboratorio in ambito degli schemi di
Certi di Prodotto per esterni”,

« KEYMARK per isolanti termici: “Misure di conduttivita termica
per materiali isolanti™

- IFT: “Prove di laboratorio e sorveglianza in azienda nell'ambita

_.degli schemi di Certificazione di Prodatto per parte, finestre,
chiusure oscuranti {antieffrazione) e serramenti™.

- EFSG: “Prove di laboratorio su casseforti e altri mezzi di
custodia”

- AENOR: “Valutazione della conformita ai fini della marcatura
CE per alcuni prodotti inerenti la direttiva prodotti da . . .
coslruzion: Denominazione del campione*.

- VTT-Finlandia: “Valutazione della conformita ai fini della
marcatura CE per alcuni prodotti inerenti Ia direttiva prodotti
da costruzione”

- C.C.LAA. Rimini: 26/01/04 "Verifica periodica dellaffidabilita .. . aye . . - .
metoogea d siumentmercin maeraiconmerc || pannelli in lana di pecora utilizzati per la realizzazione del campione sottoposto a prova sono

PARTECIPAZIONI ASSOCIATIVE: ¥ e -

- AlA: Associazione Haliana di Acustica del’lomll‘latl EDILANA MAT 3 0 .

- AICARR: Associazione Italiana Condizionamento dell'Aria
Riscaldamento Refrigerazione.

- AICQ: Associazione Italiana per la Qualita

= AIPnD: Associazione Italiana Prove non Distruttive.

~ALIF: Associazioni Laboratorl Italiani Fuoco.

- ALPI: Associazione Labaratori di Prova Indipendenti

- ASHRAE: American Society of Heating, Refrigerating and

AirConditioning Engineers Inc.

- ASTM: American Society for Testing and Materials.

- ATIG: Associazione Tecnica Italiana del Gas.

- GTE: Collegio dei Tecnici delia Industrializzazione Edilizia

- GT1: Gomitato Termotecnico Italiano.

- EARMA: European Association of Research Managers and
Administrators. - e

= EARTO: European Association of Research and Z.L". C H'f.' n
Technology Organisation \Q Rk, =

- EGOLF: European Group of Official Laboratories for Fire f\/ \
Testing () Q & \
- UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione - o /é)
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I presente Rapporto i Prova & riasciato n base af Accredtamenta Conhxﬁi | B // Foglio
itz s e B S o T | \31 presente rapporto di prova ¢ composto da n. 10 fogli. )
campiona sottoposto a prova. Revis. P sh L n.1di10
11 presente Rapporto di Prova non pud essere riprodotio ~ ——

te, salvo approvazione scritta del e —




[l campione, in particolare, ¢ composto da:

~ strato d’intonaco a base di malta cementizia, densita rilevata 1920 kg/m’ e spessore rilevato 15 mm;

— muratura, spessore nominale 115 mm, realizzata con blocchi in laterizio tipo “12 x 25 x 257, posati con as-
se dei fori orizzontale, legati tra loro con giunti orizzontali e verticali continui in malta cementizia, densita
media rilevata 1920 kg/m’ e spessore medio rilevato 10 mm, provvisti di n. 15 fori passanti ed aventi le se-

guenti caratteristiche fisiche:

|
Il

spessore rilevato 115 mm;

lunghezza rilevata = 250 mm;

250 mm;

altezza rilevata
— peso rilevato = 473 kg;

— intercapedine, spessore rilevato 40 mm, occupata da uno strato di materiale isolante realizzato mediante
I’accostamento di pannelli in lana di pecora “EDILANA MAT 30”, densita nominale 45 kg/m’ e spessore

nominale 30 mm, fissati a parete per mezzo di chiodi in acciaio ed aventi le seguenti caratteristiche fisiche:

— larghezza rilevata = 1000 mm;
— altezza rilevata = 3000 mm;
— spessore nominale = 30 mm;
— massa superficiale rilevata = 1,2 kg;

— muratura, spessore nominale 80 mm, realizzata con blocchi in laterizio tipo “8 x 25 x 25”, posati con asse

dei fori orizzontale, legati tra loro con giunti orizzontali e verticali continui in malta cementizia, densita

|2 (WD op 18]

(*) secondo le dichiarazioni del Committente, ad eccezione delle caratteristiche espressamente indicate col 'T— i vatcbr'\‘f‘d\"' A /
\ Y2\ s I




























