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RICONDSCIMENTI UFFICIALI MINISTERI
ITALIANI:

- Legge 1086/71 con D.M. 27/11/82 n. 22913 “Prove sui
materiali da costruzione™

- D.M. 08/11/99 “Certificazione CE per le uniti da diporto”

- D.M. 04/08/94 “Certificazione CEE sulle macchine”

- Notifica n. 757880 del 15/12/98 “Certificazione CEE per gli
apparecchi a gas™

- D.M, 08/07/93 “Certificazione CEE in materia di recipienti
semplici 3 pressiona”

- D.M. 08/07/93 “Certificazione CEE concernente la sicurezza
dei giocattoli™

= Incarichi di verifica defla sicurezza e conformita del prodotti
nell'ambito defla sorveglianza sul mercato e tutela del
consumatore.

- D.M. 02/04/88 "Rilascio di attestazioni di conformita delle

ep energetiche del compy degli
edifici & degli impianti”.

- Legge B18/84 e D.M. 26/03/85 con aulorizzazione del 21/03/86
“Prove di reazione al fuoco secondo D.M, 26/06/84"

- Legge 818784 e D.M. 26/03/85 con autorizzazions del 10/07/86
“Prove di resistenza al fuoco secondo Circolare n. 91 det
14/08/61"

- Legge B18/84 e D.M. 26/03/85 con autorizzazione del 03/07/92
"Prove di resistenza al fuoco secondo Circolare n. 7 del
02/63/91 norma CNVVF/CCI UNI 9723"

- Legge 816/84 e D.M. 26/03/85 con autorizzazione del 12/04/88
“Prove su estintori d'incendio portatili secondo D.M.,
20/12/82"

- Legge 46/82 con D.M. 09/10/85 "Immissione nell'albo dei
laboratori autorizzati a svolgere ricerche di carattere applicativo
afavore delle piccole e medie industrie”.

- Protocolio n. 116 del 27/03/87 “Iscrizione allo Schedario
Anagrafe Nazionale delle ricerche con codice N.EO490YSY™.

- Decreto 24/05/02 “Certificazione CE di rispondenza della
conformita delle attrezzature a pressiona”

- Decreto 14/02/02 “Certificazione CE di conformita in materia
di emissione acustica amblentale per macchine e attrezature”

- Decreto 05/02/03 “Esecuzione delle procedure di valutazione
deila conformita dell'equipaggiamento marittimo™.

- G.U.R.L. n. 236 del 07/10/04 “Certificazione CE sugli
ascensori”

- Notifica per le attivitd di attestazione della conformita alle
norme armonizzate deifa Direttiva 89/106 sul prodotti da
costruzione.

ENTI TERZI:

- SINCERT. Accreditamenti n. 057A del 19/12/00 "Organismo
di certificazione di sistemi di gestione per la qualita™ e n. 0828
del 12/04/06 “Organismoa di certificaziona di prodotto”

- SIT: Centro multisede n. 20 (Bellaria - Pomezia) per grandezze
termometriche ed elettriche,

- ICIM: “Prove di laboratorio nell ambito degli schami di
Certificazione di Prodotto™.

- IMQ: “Prove di laboratoria nell'ambito degli schemi di
Certificazione di Prodotto per canne fumarie”.

- UNCSAAL del 26/03/85 “L perle
prave di certificazione UNCSAAL su serramenti e facciate
continue”

= IMO-UNI: “Prove di laboratario nell'ambito degli schemi di
Gertificazione di Prodotto per termocaminetti a legna con
fluido a circolazione forzata”™

- CSI-UNI: "Prove di laboratorio in ambito degli schemi di
Certificazione di Prodotto per serramenti esterni”

- KEYMARK per isolanti termici; “Misure di conduttivita termica
per materiali isolanti”

- IFT: “Prove di laboratoric e sorveglianza in azienda nell'ambito
degli schemi di Certificazione di Prodotto per porte, finestre,

chiusure oscuranti (antiefirazione) e serramenti”

- EFSG: “Prove di laboratorio su casseforti e altri mezzi di
custodia”

- AENOR: “Valutazione della conformita ai fini della marcatura
CE per alcuni prodotti inerenti la direttiva prodotti da
costruzione”.

= VTT-Finlandia: “Valutazione della conformita ai fini della
marcatura CE per alcuni prodotti inerenti la direttiva prodotti
da costruzione”

- C.C.I.AJA. Rimini: 28/01/04 *Verifica periodica dell'affidabilita
metrologica di strumenti metrici in materia di commercio”,

PARTECIPAZIONI ASSOCIATIVE:

- AlA: Associazione Italiana di Acustica.

- AICARR: i Italiana G
Riscaldamento Refrigerazione

- AICQ: Associazione Italiana per la Qualita

- AIPnD: Associazione Italiana Prove non Distruttive

- ALIF: Associazioni Laboratori Maliani Fuoce.

- ALPI: Assoclazione Laboratori di Prova Indipendenti.

- ASHRAE: American Society of Heating, Refrigerating and
AirConditioning Engineers Inc.

- ASTM: American Society for Testing and Materials

- ATIG: Associazione Tecnica Italiana del Gas.

- CTE: Collegio dei Tecnicl della Industrializzazione Edilizia.

= CTI: Comitato Termotecnico ltaliano

- EARMA: European Assaciation of Research Managers and
Administrators

- EARTO: European Association of Research and
Technology Organisation

- EGOLF: European Group of Official Laboratories for Fire
Testing.

- UNI: Ente Nazionale Itallana di Unificazione.

dell'Aria

CLAUSOLE:

il presente documento si riferisce solaments al campione o
materie sottoposto a prova.

Il presente documento non pud essere riprodotio parzialments,
salvo approvazions scritta del aboratorio

RAPPORTO DI PROVA N. 241172

Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 05/06/2008

Committente: TESSILE CRABOLU S.r.l. - Via Cagliari, 63 - 07010 NULE (SS) -
[talia

Data della richiesta della prova: 27/03/2008

Numero e data della commessa: 40693, 31/03/2008

Data del ricevimento del campione: 31/03/2008

Data dell’esecuzione della prova: dal 01/04/2008 al 26/05/2008

Oggetto della prova: Determinazione della resistenza a insetti (Tineola bisselliella)

su tessile secondo metodologia interna basata sulla norma ISO
3998:1977

Provenienza del campione: campionato e fornito dal Committente

Identificazione del campione in accettazione: n. 2008/0714

Descrizione del campione*.

Il campione sottoposto a prova ¢ costituito da n. 2 tipologie di feltro di lana di pecora, contras-
segnati come “tipo A” e “tipo B” con spessori nominali rispettivi pari a 30 mm e 10 mm circa,
denominato “EDILANA™. 1l prodotto risulta composto da fibre naturali compattate visibili ad

occhio nudo.
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Fotografia del campione.

Riferimenti normativi.

La prova ¢ stata eseguita seguendo una modalita interna di prova basata sulla norma ISO 3998:1977 “Textiles

- Determination of resistance to certain insect pests™.

Descrizione delle provette.

Dal campione in esame e per ogni tipologia sono state ricavate, mediante taglio, n. 8 provette circolari, diame-
tro nominale 40 mm, e come tessuto testimone ¢ stata utilizzata lana vergine di pecora sotto forma di filo, in
numero uguale alle provette ottenute dal campione in esame. Le provette sono state poste singolarmente
all’interno di placche Petri cosi come le provette testimoni. In seguito tali provette sono state condizionate fi-
no a peso costante ad una temperatura di 24 °C e 50 % di umidita, registrando il peso di equilibrio, definendo

tale valore come peso iniziale. N. 4 delle suddette provette di ogni tessuto descritto sono state destinate al
















